
＃４００ 浸漬用（ドブ漬け用） 、 ＃９００ 噴霧用に最適

高いスパッタ付着防止効果があり、ノズルの寿命を高めます。

水溶性液体のため、ノズルに対し高い冷却効果を示します。

ノズルが加温前でも、きれいに塗ることができます。

有機溶剤、塩素および、重金属類は一切使用しておらず、環境や人体に配慮した製品です。

水溶性のため、引火の心配がありません。

＃４００　浸漬タイプ

液を金属容器に入れ、ノズルを直接浸漬（ドブ漬け）する。

液が減少したら補充する。

容器を転倒させないように注意する。

＃９００　噴霧タイプ

　 液を簡易スプレー・イージーショットに入れ、ノズルに噴射する。

乾燥塗膜は水拭きで容易に除去できます。

外観　：　微濁透明液体　、　ｐＨ　：　アルカリ

■ 皮膚や目に入った場合は、水道水で洗って下さい。

■ 目に入った場合は、直ぐに大量の水で洗眼し、痛みが続く場合は医師の診断を受けて下さい。

1Lポリ缶、ケース（1L×6缶）、4Lポリ缶、ケース（4L×4缶）、18L一斗缶

● 改良のため、予告なく性状や特性を変更することがありますので、ご了承下さい。

● 試験結果は、弊社試験室における実験に基づくもので、保証値ではありません。

● 商品に関するお問合せは、最寄の当社へお願い致します。

ご使用前には、必ずＳＤＳを熟読してご使用下さい。

お求めは ：
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　　溶接ノズル専用の水性スパッタ付着防止剤です
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